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Kamera szpiegowska
myśliwska leśna fotopułapka

Nr katalogowy: LAS 15 - stary

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

300,00 PLN

Opis produktu
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KAMERA LEŚNA FOTOPUŁAPKA
Ta kamera to zaawansowane technicznie urządzenie do automatycznego rejestrowania zdjęć i filmów. Zapewnia nam
ona stały i niezauważalny nadzór nad interesującym nas obiektem. Dzięki bateryjnemu zasilaniu, wodoszczelnej
obudowie w maskującym kolorze i łatwemu montażowi można je zainstalować w dowolnym miejscu.

Kamera nagrywa obraz i dźwięk.

Fotopułapka posiada czujnik ruchu na podczerwień, który automatycznie aktywuje aparat do wykonania zdjęcia lub
nagrania filmu. W dzień zarejestrowane obrazy są w pełni kolorowe i dokładne. W nocy natomiast, dzięki zastosowaniu
specjalnych diod IR z niewidzialnym błyskiem, otrzymujemy oświetlone i wyraźne czarno-białe zdjęcia i filmy.

Model fotopułapki z szerokokątnym obiektywem - zapewnia bardzo duże pole widzenia z małej odległości.

Zastosowanie niewidzialnych dla ludzkiego oka 44 czarnych diód IR gwarantuje doświetlenie zdjęć nocnych w



odległości do 20 metrów od miejsca zainstalowania fotopułapki. Fotografowanie, nagrywanie odbywa się bez żadnego
błysku, migania lub dźwięku. Osoba postronna nie jest w stanie zauważyć działania fotopułapki.

SPECYFIKACJA:

Przetwornik obrazu: 8 megapikseli w kolorze CMOS
Pamięci: obsługuje karty micro SD o pojemności do 32GB (brak w zestawie)
Obiektyw: F = 3.1; FOV = 120 °
Rozmiar: 135mm * 90mm * 76mm
Wyświetlacz: 2.0 cal TFT
Tryb: Kamera/wideo/kamera i wideo
Zakres detekcji PIR: 120 stopni
Odległość widzenia w nocy: 20 metrów
IR LED: 44 diody podczerwieni
Odległość PIR: 20 metrów
Prędkość wyzwalania: 0.3 sekundy
Interwał PIR: 1/5/10/30s/min (domyślnie 1 sek)
Rozdzielczość obrazu: 20MP/16MP/8MP
Wiele zdjęć na jednym wykryciu: 1/3/6/9
Rozdzielczość wideo: 1080P/720P/VGA
Format pliku: JPEG/AVI
Nanoszenie daty: Tak
Faza księżyca odcisk: Tak
ISO ekspozycji: Auto/100/200/400
Natężenie prądu: 0.1mA
Stand-by czas: 6 miesięcy
Interfejs: USB2.0; Karta Micro SD; 6V/1A zewnętrzny
Metoda naprawy: Pas, mocowanie do statywu
Detekcja ruchu: Niski/średni/wysoki
Temperatura pracy: -20 ~ 70 ℃(-4 ~ 158 ℉)
Zasilanie: 8 x baterie AA (brak w zestawie)
Zegar: Tak
Wodoodporna: IP65





Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl

Naszą kamerką nagraliśmy filmy. To samo miejsce sfilmowaliśmy innymi kamerkami, dzięki czemu możesz porównać
jakość obrazu różnych modeli. Aby obejrzeć film skopiuj link do paska adresowego swojej przeglądarki.

drive.google.com/file/d/1fOlvBwXrQdx5KMlJ2uXGg32As7f2pQi_/view

Przed obejrzeniem filmu upewnij się, że oglądasz go w jakości HD (na zębatce powinien być napis HD). Aby włączyć
jakość HD kliknij na zębatkę, następnie zmień jakość.

SKŁAD ZESTAWU:

kamera
instrukcja w języku polskim
pasek do mocowania
kabel USB - microUSB
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