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Router Mercusys ADSL2+
MW300D 300Mb/s 2,4Ghz
WPS

Nr katalogowy: MW300D

Kod EAN: 6935364089634

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

96,00 PLN

Opis produktu

Router Mercusys ADSL2+ MW300D 300Mb/s 2,4Ghz
WPS
Bezprzewodowy router/modem ADSL2+, standard N, 300Mb/s
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NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY:
Imponujące prędkości Wi-Fi - 300 Mb/s to prędkość, która pozwala wielu użytkownikom na jednoczesną
transmisję strumieniową wideo w jakości HD.
Duży zasięg - Dwie zintegrowane anteny o wysokim zysku zapewniają wielokierunkowe nadawanie bardzo
silnego sygnału sieci.
Kompatybilność - Router jest w pełni kompatybilny ze standardami ADSL2+/ADSL2/ADSL.
Zarządzanie bez wysiłku - Dzięki intuicyjnemu interfejsowi zarządzania konfiguracja routera trwa tylko kilka
minut

Urządzenie wielofunkcyjne i stabilny sygnał Wi-Fi
Bezprzewodowy router/modem ADSL2+, standard N, 300Mb/s

Wybierz szybki router/modem ADSL, by zaspokoić wszystkie
wymagania stawiane sieci domowej
MW300D to urządzenie wszechstronne, łączące modem ADSL2+ z routerem NAT, które zapewni dostęp do szybkich
połączeń Wi-Fi wszystkim twoim smartfonom, tabletom oraz laptopom. Decydując się na ten produkt zyskujesz swobodę
wyboru dostawcy usługi internetowej dzięki możliwości korzystania zarówno z połączeń ADSL, jak i ADSL2.

300 Mb/s w standardzie N
Korzystaj z możliwości transmisji strumieniowej 4K, grania w gry internetowe, pobierania dużych plików i wykonywania
innych działań, które mocno obciążają sieć. 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz to prędkość wystarczająca, by sprostać
najbardziej wymagającym aktywnościom w sieci domowej.





Wzmocnij sygnał Wi‑Fi
Dwie zintegrowane anteny o wysokim zysku zapewniają wielokierunkowe nadawanie bardzo silnego sygnału Wi‑Fi i
dostęp do niezawodnej sieci bezprzewodowej na powierzchni całego domu.

Przycisk WPS
Naciśnij ten jeden przycisk, by błyskawicznie nawiązać bezpieczne połączenie z siecią.

Łatwa konfiguracja
Wykonaj trzy proste kroki, by ukończyć instalację urządzenia.

Sieć dla gości
Zadbaj o bezpieczeństwo i utwórz dwie osobne sieci: jedną dla domowników, drugą dla gości.

SPECYFIKACJA:
Ethernet Ports: 3 porty LAN 10/100 Mb/s, 1 port RJ11
Przyciski: Przycisk WPS/Reset
Zasilanie: 9 V/0,6 A
Wymiary (S X G X W): 114 x 94 x 26 mm
Anteny: 2 * 3 dBi
Zawartość opakowania: Router/modem MW300D, Zasilacz, Kabel Ethernet, Instrukcja szybkiej instalacji, 2
kable telefoniczne RJ11, Zewnętrzny splitter DSL
Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Częstotliwość pracy: 2,4 - 2,4835 GHz
Prędkość transmisji: 300 Mb/s w paśmie 2,4GHz



Moc transmisji: <20 dBm (EIRP)
Czułość odbiornika: 2,4 GHz 11g 6M: -95dBm, 11g 54M: -77dBm, 11n 20M MCS7: -74dBm, 11n 40M MCS7:
-71dBm
Funkcje transmisji bezprzewodowej: Włączanie/wyłączanie transmisji bezprzewodowej
DHCP: Serwer
Sieć dla gości: Sieć dla gości 2,4GHz
Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉~104℉)
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉)
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Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: WPA-PSK / WPA2-PSK
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